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Stick & Bind
Pflastermeister Easy

Entspricht der RVS 08.18.01

Pflastermeister Easy Stick and Bind ist ein High End Bindemittelkonzentrat für 
Natur- und Betonstein. Als Haftbrücke in der frisch in frisch Verarbeitung und zum 
Mischen von Bettbeton mit besonderen Eigenschaften. Klebt, hält, spart Zeit und 
Geld.

Eine Haftbrücke wie früher
einfach, verständlich, hält.
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Stick & Bind
Entspricht der RVS 08.18.01

PFLASTERMEISTER Easy Stick & Bind 
Die flexible Haftbrücke für sichere Verbindungen

•	 Multifunktional      
Haftbrücke und Bindemittel in einem, ideal für 
Natur- und Kunststeinplatten (keine Keramik)

•	 Flexible Konsistenz     
Je nach Wasserzugabe weich- bis steifplastisch 
einstellbar.

•	 Hohe Haftkraft      
Haftzugwerte von > 0,5 N/mm² für eine sichere 
Verbindung.

•	 Bis zu 30 mm Schichtstärke      
Perfekt für unterschiedliche Aufbauhöhen und 
Anforderungen.

•	 Effizienter Bettungsmörtel     
Ersetzt herkömmliche Bindemittel und spart Zeit in 
der Verarbeitung.
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Verarbeitung 
Einfach, flexibel, sicher

Pflastermeister Easy Stick and Bind macht das Verkleben von Spaltplatten, Pflasterplatten und Pflastersteinen besonders einfach. Je nach gewünschter Kon-
sistenz kann das Material mit mehr oder weniger Wasser angemischt und flexibel aufgetragen werden.

Weichplastische Konsistenz: 	 Auftrag mit Kelle oder Zahnkelle auf die Plattenlagerfläche.
Steifplastische Konsistenz: 	 Für Schichtstärken bis 30 mm einsetzbar.

Dank seiner einzigartigen Rezeptur eignet sich Easy Stick and Bind nicht nur als Haftbrücke, sondern auch als Bindemittel für bauseits gemischte Bettbetone. 
Je nach Anforderung (Druckfestigkeiten) und verwendetem Zuschlagsstoff ist ein Mischungsverhältnis von 1:6  bis 1:8 möglich.

Tipp: 
Das Produkt darf ausschließlich im “Frisch-in-Frisch-Verfahren” verwendet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

 

Pflastermeister Easy Stick and Bind ist ideal für:

•	 Haftbrücke für Pflaster-, Spalt- und Natursteinplatten
•	 Verlegung von großformatigen Steinen mit variabler Schichtstärke
•	 Erstellung von Bettungsmörteln mit optimaler Haftung
Tipp:
Die Mischung sollte immer auf das verwendete Bettungsmaterial abgestimmt werden. 

 

Farbe hell bis mit telgrau
Trockenrohdichte 1.400 kg/m3

Haftzugfestigkeit >   0,5 N/mm2

Verbrauch ca. 1,4 bis 1,6 m2/mm Schichtstärke  
Verarbeitungskonsistenz je nach Wasserzugabe - weich bis steifplastisch
Verarbeitungszeit ca.  30 Minuten
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +25°C
patentierter Zuschlagstof f Patentnr.516171 

Anwendungen
Perfekt für dauerhafte Verbindungen

Technische Daten
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Easy Stick and Bind 
Weil Verkleben 

einfach sein muss!


